
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ



Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες και Ηλεκτρομπόιλερ

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες 
και Ηλεκτρομπόιλερ τύπου INOX 

Γενικά χαρακτηριστικά:

Τύπος: Κάθετα ή Δαπέδου
Ηλεκτρική Τάση: 230V
Θερμοστάτης: 30° - 80° προστασία με ηλεκτρική ασφάλεια
Κατηγορία προστασίας: IP44
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες
και Ηλεκτρομπόιλερ GLASS 

Γενικά χαρακτηριστικά:

Τύπος: Οριζόντια ή Κάθετα ή Δαπέδου
Ηλεκτρική Τάση: 230V
Ισχύς: 3500W
Θερμοστάτης: 30° - 80° προστασία με ηλεκτρική ασφάλεια
Μήκος Σερπαντίνας - εναλλάκτη (m): 3
Διατομή Σερπαντίνας - εναλλάκτη: 1/2’’
Κατηγορία προστασίας: IP21
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 9 bar

Θερμοσίφωνες/
 Ηλεκτρομπόιλερ 

Glass
  Βάρος (kg)

Διαστάσεις
(mm)  

Η D 

Θερμοσίφωνας 10L

Θερμοσίφωνας 40L

Θερμοσίφωνας 60L

Θερμοσίφωνας 80L

Boiler 80L 

  Boiler 100L
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450
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Θερμοσίφωνες/
 Ηλεκτρομπόιλερ 

INOX
  Βάρος (kg)

Διαστάσεις
(mm)  

Η D 

Θερμοσίφωνας 60L

Θερμοσίφωνας 80L

Θερμοσίφωνας 100L

 Boiler 80L

Boiler 100L
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440

440
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  H ΜΑΛΤΕΖΟΣ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προειδοποίηση


